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2__各部の名称 
 

 

2.1__ECLEF-NV1G-02 / -04 / -08 / -16 
 

 

ECLEF-NV1G-02 / -04 / -08 / -16 について，各部の名称を示します。 

カメラ I / F ユニットの形名による外観上の違いは，定格銘板の印字内容のみとなります。 

 
(1) (6) (2) (3) (7) (8)

(10)(4)

(11)

(5)(9)  
 

番号 名称 内容 

(1) 動作表示 LED（ユニット） ユニットの動作状態が表示されます。 

(2) 動作表示 LED（CC-Link IEフィールド） CC-Link IEフィールド ネットワークの動作状態が表示されます。 

(3) 動作表示 LED（Ethernet / ONVIF） Ethernet 機能の動作状態が表示されます。 

(4) Ethernet コネクタ（CC-Link IEフィールド） CC-Link IEフィールド ネットワーク接続用のコネクタです。 

(5) Ethernet コネクタ（Ethernet / ONVIF） Ethernet（ONVIF ネットワークを含む）接続用のコネクタです。 

(6) 局番設定スイッチ CC-Link IEフィールド ネットワーク上の局番を設定します。 

(7) USB コネクタ パソコンと接続し，データの書き込みや読み出しを行います。 

(8) カバー ホルダー USB コネクタ使用中に，USB カバーを取り付けておきます。 

(9) ユニット電源・FG 用端子台 ユニット電源（DC 24V），および FG を接続する端子台です。 

(10) DIN レール 取り付け用フック DIN レールにユニットを取り付けるためのフックです。 

(11) リセット スイッチ ユニットを再起動させるために使用します。 
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番号 名称 内容 

(1) 動作表示 LED（ユニット） ユニットの動作状態が表示されます。 

  POWER LED   ユニットの電源状態が表示されます。 

   点灯 緑色 電源 ON 

   消灯  ・電源 OFF 
・ハードウェア異常 

  RUN LED   ユニットの運転状態が表示されます。 

   点灯 緑色 正常運転中 

    赤色 中度または重度エラー（ウォッチドッグタイマエラーを除く）発生中 

   消灯  重度エラー（ウォッチドッグタイマエラー）発生中 

(2) 動作表示 LED（CC-Link IEフィールド） CC-Link IEフィールド ネットワークの動作状態が表示されます。 

  MODE LED   ユニットの動作モード状態が表示されます。 

   点灯 緑色 運転モード動作中 

   点滅 緑色 単体テスト実行中（*1） 

   消灯  単体テスト終了（*1） 

  D LINK LED   データリンクの状態が表示されます。 

   点灯 緑色 データリンク中（サイクリック伝送中） 

   点滅 緑色 ・データリンク中（サイクリック伝送停止中） 
・単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・データリンク未実施（解列中） 
・単体テスト完了（*1） 

  ERR. LED   エラー状態，および単体テストの結果が表示されます。 

   点灯 赤色 ・中度または重度エラー（ウォッチドッグタイマエラーを除く）発生中 
・単体テスト異常完了（*1） 

   点滅 赤色 ・軽度エラー発生中 
・単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・正常運転中 
・重度エラー（ウォッチドッグタイマエラー）発生中 
・単体テスト正常完了（*1） 

  L ERR. LED   CC-Link IEフィールド ネットワークのデータ受信状態が表示されます。 

   点灯 赤色 異常なデータを受信 

   点滅 赤色 単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・正常なデータを受信 
・単体テスト完了（*1） 

（次ページへつづく） 

（*1） 単体テストの詳細：N 794 ページ  単体テスト モード 
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（前ページからのつづき） 

番号 名称 内容 

(3) 動作表示 LED（Ethernet / ONVIF） Ethernet 機能の動作状態が表示されます。 

  IP LED   ネットワークの設定状態が表示されます。 

   点灯 緑色 ・IP アドレスの設定完了（運転モード時） 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

    橙色 IP アドレスの設定完了（固定 IP モード時）（*2） 

    赤色 DHCP サーバから IP アドレスの取得に失敗（タイムアウト）（*3） 

   点滅 緑色 単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・ハードウェア異常 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

  NVT LED   ONVIF 対応機器の制御用情報の取得状況が表示されます。 

   点灯 緑色 ・制御用情報の取得完了（1 台以上の機器から情報取得に成功） 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

   点滅 緑色 ・制御用情報の取得中（ユニット起動時のみ） 
・単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・登録されたすべての機器から情報の取得に失敗 
・ONVIF 対応機器の登録なし 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

  REMOTE LED   Ethernet / ONVIF ネットワークの動作状態が表示されます。 

   点灯 緑色 ・正常運転中（ユニットの起動完了） 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

    赤色 時計情報なし（*4） 

   点滅 緑色 単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・機器の登録なし 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

  ERR.1 LED   制御対象機器のエラー状態が表示されます。 

   点灯 赤色 ・制御対象機器との接続に失敗 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

   点滅 赤色 単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・制御対象機器との接続に成功 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

  ERR.2 LED   設定ツールから転送したプロジェクトのエラー状態が表示されます。 

   点灯 赤色 ・プロジェクトの転送失敗 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

   点滅 赤色 単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・プロジェクトに異常なし 
・プロジェクト転送成功 
・エラーコードの表示（単体テストモード時）（*1） 

（次ページへつづく） 

（*1） 単体テストの詳細：N 794 ページ  単体テスト モード 

（*2） S/W バージョン A は，固定 IP モード時に緑色で点灯します。 

固定 IP モードの詳細：N 797 ページ  固定 IP モード 

（*3） 固定 IP アドレス：192.168.0.3 が設定されます。 

（*4） CC-Link IE フィールド ネットワークのリンクが確立すると，自動的にマスタ局の時計情報が設定されます。 

S/W バージョン A は，時計情報の取得状況に関わらず，緑色で点灯します。 
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（前ページからのつづき） 

番号 名称 内容 

(4) Ethernet コネクタ（CC-Link IEフィールド） CC-Link IEフィールド ネットワーク接続用のコネクタです。 
Ethernet ケーブルを接続します。 
N 79 ページ Ethernet ケーブルの配線 

  L ER LED   CC-Link IEフィールド ネットワークのデータ受信状態が表示されます。 

   点灯 赤色 異常なデータを受信 

   点滅 赤色 単体テスト実行中（*1） 

   消灯  ・正常なデータを受信 
・単体テスト完了（*1） 

  LINK LED   リンク状態を表示します。 

   点灯 緑色 1 Gbps リンクアップ中 

   消灯  リンクダウン中 

(5) Ethernet コネクタ（Ethernet / ONVIF） Ethernet（ONVIF ネットワークを含む）接続用のコネクタです。 
Ethernet ケーブルを接続します。 
N 79 ページ Ethernet ケーブルの配線 

  LINK LED   リンク状態を表示します。 

   点灯 緑色 1 Gbps リンクアップ中 

    橙色 100 Mbps リンクアップ中 

    黄色 10 Mbps リンクアップ中 

   消灯  リンクダウン中 

  ACT LED   データの送受信状態を表示します。 

   点滅 緑色 データ送受信時 

   消灯  データ非送受信時（回線アイドル時） 

(6) 局番設定スイッチ CC-Link IEフィールド ネットワーク上の局番を設定します。（*4） 
N 70 ページ 局番設定スイッチによる局番設定 
N 794 ページ 単体テスト モード 
N 797 ページ 固定 IP モード 

(7) USB コネクタ パソコンと接続し，データの書き込みや読み出しを行います。 
工場出荷時は，USB カバーが装着されています。 
N 82 ページ USB ケーブルの配線 

(8) カバー ホルダー USB コネクタ使用中に，USB カバーを取り付けておきます。 
N 82 ページ USB ケーブルの配線 

(9) ユニット電源・FG 用端子台 ユニット電源（DC 24V），および FG を接続する端子台です。（*5） 
N 76 ページ ユニット電源・FG 用端子台の配線 

(10) DIN レール 取り付け用フック DIN レールにユニットを取り付けるためのフックです。 
N 73 ページ DIN レールへの取り付け 

(11) リセット スイッチ ユニットを再起動させるために使用します。（*6） 

（*1） 単体テストの詳細：N 794 ページ  単体テスト モード 

（*4） 局番設定スイッチを操作する場合は，先端部の幅が 3.5 mm 以下のマイナスドライバを使用してください。 

（*5） ユニット電源・FG 用端子台をユニットから取りはずす場合は，先端が 0.6×3.5 mm のマイナスドライバが必要です。 

（*6） リセットスイッチはユニットの表面から約 15mm 奥の位置にあります。スイッチの操作には，Φ3.5 mm 以下の精密ドライバ 

などを使用してください。 
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ユニットの状態とLEDの状態 

ユニットの状態と LED の状態
 

 
カメラ I / F ユニットの動作状態と LED の点灯状態との対応を以下に示します。 

 

ユニットの状態 LED の状態 

ユニット CC-Link IE Field Ethernet / ONVIF 

POWER RUN MODE D LINK ERR. L ERR. IP NVT REMOTE ERR.1 ERR.2 

工場出荷状態（*1） 点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点滅 
◢□ 緑 

点灯 
■□ 赤 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

点灯 
■□ 赤 

運転モード 正常動作時 点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

点灯 
（*2） 

点灯 
（*3） 

点灯 
（*4） 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

 エラー 
発生時 

重度 点灯 
■□ 緑 

点灯 
（*5） 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

点灯 
（*5） 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

点灯 
（*5） 

点灯 
（*5） 

  中度 点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点滅 
◢□ 緑 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

局番設定スイッチによる設定：1～120 
マスタ局で該当局番の設定がない場合 

   点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

同一ネットワーク上の他のユニットと 
局番が重複している場合 

   点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
（*5） 

点灯 
（*6） 

点灯 
■□ 赤 

消灯 
□ 

局番設定スイッチが無効な設定の場合 

   点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

点灯 
■□ 赤 

正常動作中にマスタ局との通信が切断 
された場合 

   点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

DHCP サーバから IP アドレスの 
取得に失敗した場合 

点灯 
（*7） 

点灯 
（*3） 

点灯 
（*4） 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

   点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

IP アドレスの設定に失敗した 
場合 

点灯 
■□ 赤 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

   点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

制御対象機器との接続に失敗 
した場合 

点灯 
（*2） 

点灯 
（*3） 

点灯 
（*4） 

点灯 
■□ 赤 

消灯 
□ 

   点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

時計情報を取得していない 
場合（*8） 

点灯 
（*2） 

点灯 
（*3） 

点灯 
（*9） 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

   点灯 
■□ 緑 

消灯 
□ 

プロジェクトの転送失敗した 
場合 

点灯 
（*2） 

点灯 
（*3） 

点灯 
（*4） 

消灯 
□ 

点灯 
■□ 赤 

  軽度 点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点滅 
◢□ 赤 

消灯 
□ 

正常動作中に局番設定スイッチの設定 
を変更した場合 

単体テスト 
モード 

実行中 点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点滅 
◢□ 緑 

点滅 
◢□ 緑 

点滅 
◢□ 赤 

点滅 
◢□ 赤 

点滅 
◢□ 緑 

点滅 
◢□ 緑 

点滅 
◢□ 緑 

点滅 
◢□ 赤 

点滅 
◢□ 赤 

 正常完了 点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

 異常完了 点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

点灯 
■□ 赤 

消灯 
□ 

（*10） （*10） （*10） （*10） （*10） 

固定 IP モード 点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

点灯 
■□ 緑 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

点灯 
（*11） 

点灯 
（*3） 

点灯 
（*4） 

消灯 
□ 

消灯 
□ 

（*1） 工場出荷状態では，局番スイッチは 0，0（x10，x1 ともに 0），プロジェクトは書き込まれていません。 

（*2） ユニットの IP アドレスを「DHCP サーバを使用する」に設定している場合，IP アドレスの取得中は緑色で点滅します。 

IP アドレスの取得が完了すると点灯（緑色）になります。 
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（*3） プロジェクトに登録されている ONVIF 対応機器から，制御用情報の取得が完了するまで緑色で点滅します。複数の機器を   

登録している場合，1 台でも情報の取得に成功すると点灯（緑色）になります。 

プロジェクトに ONVIF 対応機器が 1 台も登録されていない場合，消灯となります。 

（*4） 制御用情報の取得結果（取得の成功 / 失敗）に関わらず，プロジェクトに登録されているすべての情報の取得処理を完了すると 

点灯（緑色）します。 

（*5） 点灯（赤色），または消灯のいずれかです。 

（*6） 点滅（緑色），または消灯のいずれかです。 

（*7） 点滅（緑色）の後，点灯（赤色）となります。点灯（赤色）移行後は，IP アドレスに固定値（192.168.0.3）が設定されます。 

（*8） CC-Link IEフィールド ネットワークのリンクが確立すると，自動的にマスタ局の時計情報が設定されます。 

（*9） 制御用情報の取得結果（取得の成功 / 失敗）に関わらず，プロジェクトに登録されているすべての情報の取得処理を完了すると 

赤色で点灯します。その後，時計情報が取得できた時点で点灯色が緑色となります。 

S/W バージョン A は，時計情報の取得状況に関わらず，緑色で点灯します。 

（*10）点灯，または消灯により，単体テスト異常完了時のエラーコードを示します。 

単体テストの詳細：N 794 ページ  単体テスト モード 

（*11）S/W バージョン B 以降は，橙色で点灯します。S/W バージョン A は，緑色で点灯します。 

固定 IP モードの詳細：N 797 ページ  固定 IP モード 
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