
58   
3_仕様 
3.1_一般仕様 

 

3__仕様 
 

 

カメラ I / F ユニットの仕様について説明します。 

 

 

3.1__一般仕様 
 

 

項目 仕様 

使用周囲温度 0 ～ 55 ℃ 

保存周囲温度 -25 ～ 75 ℃ 

使用周囲湿度 5 ～ 95 %RH，結露なきこと 

保存周囲湿度  

耐振動 JIS B 3502， 

IEC61131-2 に適合 

 周波数 定加速度 片振幅 掃引回数 

 断続的な振動 

がある場合 

5 ～ 8.4 Hz ー 3.5 mm X，Y，Z 

各方向 10 回  8.4 ～ 150 Hz 9.8 m/S ー 

 連続的な振動 

がある場合 

5 ～ 8.4 Hz ー 1.75 mm ー 

 8.4 ～ 150 Hz 4.9 m/S ー  

耐衝撃 JIS B 3502，IEC 61131-2 に適合（147 m/S，XYZ 3 方向 各 3 回） 

使用雰囲気 腐食性ガスがないこと 

使用標高  *1 0 ～ 2000 m 

設置場所 制御盤内  *2 

オーバボルテージ 

カテゴリ  *3 

⒉ 以下 

汚染度  *4 2 以下 

装置クラス Class ⒈ 

 
*1 カメラ I / F ユニットは，標高 0 m の大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。 

使用した場合は，誤動作する可能性があります。 

*2 使用周囲温度，使用周囲湿度などの条件を満たしている環境であれば，制御盤内以外の環境でも使用可能です。 

*3 その機器が公衆配電網から構内の機械装置にいたるまでの，どこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。 

カテゴリ ⒉ は，固定設備から給電される機器などに適用します。定格 300 V までの機器の耐サージ電圧は 2500 V です。 

*4 その機器が使用される環境における，導電性物質の発生度合を示す指標です。 

汚染度 2 は，非導電性の汚染しか発生しません。ただし，偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。 

 

 
 

 

 
 

EMC 指令に適合させる場合は，「EMC 指令・低電圧指令への対応」を参照してください。 

N 7 ページ  EMC指令・低電圧指令への対応 
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3.2__性能仕様 
 

ハードウェア仕様 

ハードウェア仕様
 

 

項目 仕様 

保護等級 IP2X 

外 
部 
接 
続 
方 
式 

CC-Link IE 
フィールド 
ネットワーク部 

コネクタ RJ-45 コネクタ 

接続ケーブル 1000 BASE-T の規格を満たす Ethernet ケーブル： 
カテゴリ 5e 以上（二重シールド付・STP） ストレート / クロスケーブル  *2  *3 

伝送路形式  *1 スター型 
ライン型（カメラ I / F ユニットが末端局になる場合） 

ユニット電源部 ユニット電源・FG 用端子台 

Ethernet / ONVIF 
ネットワーク部 

コネクタ RJ-45 コネクタ 

接続ケーブル 1000 BASE-T の規格を満たす Ethernet ケーブル： 
カテゴリ 5e 以上（二重シールド付・STP） ストレート / クロスケーブル  *3 

適合 DIN レール TH35-7.5Fe，TH35-7.5Al （JIS C 2812 に準拠） 

ユニット電源・FG 用 
端子台 

適合電線サイズ より線 0.3 ～ 2.5 mm2（AWG22～14） 
ユニット電源・FG 用端子台の端子穴サイズ：2.8 mm × 2.0 mm  *4 

 適合圧着端子 
（棒型圧着端子） 

形名 適合電線サイズ 圧着端子用工具 メーカ 

 TE 0.5-8，TE 0.5-10 0.3 ～ 0.5 mm2 NH79A 株式会社 
ニチフ端子工業  TE 0.75-8，TE 0.75-10 0.75 mm2  

 TE 1.0-8，TE 1.0-10 1.0 mm2   

 TE 1.5-8，TE 1.5-10 1.5 mm2   

 TE 2.5-8，TE 2.5-10 2.5 mm2   

 AI 0.34-8TQ 0.3 mm2 CRIMPFOX6 フエニックス 
・コンタクト 
株式会社  AI 0.5-8WH，AI 0.5-10WH 0.5 mm2  

 AI 0.75-8GY，AI 0.75-10GY 0.75 mm2  

 AI 1-8RD，AI 1-10RD 1.0 mm2   

 AI 1.5-8BK，AI 1.5-10BK 1.5 mm2   

 AI 2.5-8BU，AI 2.5-10BU 2.5 mm2   

ノイズ耐量 DC タイプのノイズ電圧 500Vp-p，ノイズ幅 1μs， 
ノイズ周波数 25 ～ 60 Hz のノイズシミュレータによる 

耐電圧 DC 外部端子一括 － アース間：DC 500 V  1 分間 

絶縁抵抗 DC 外部端子一括 － アース間：DC 500 V  絶縁抵抗計にて 10 MΩ 以上 

外部供給電源 電圧 DC 20.4 V ～ 28.8 V（DC 24V -15 ％，+20 ％）（リップル率 5 ％ 以内） 

 消費電流 0.16 A 

外形寸法 H （高さ） 70 mm （DIN レール取り付け用フックを含む場合：75 mm） 

 W （幅） 180 mm 

 D （奥行き） 50 mm （ユニット電源・FG 用端子台を含む場合：56 mm） 

質量 0.33 kg （ユニット電源・FG 用端子台を含む） 

*1 リング型の接続はできません。 

*2 使用するマスタ局ユニットのユーザーズ マニュアルをあわせて参照してください。 

*3 カメラ I / F ユニットは Auto MDI / MDI-X に対応しています。 

*4 ユニット電源・FG 用端子台への配線は，棒型圧着端子を使用してください。1 つの配線挿入口につき 1 本のみで，複数配線は  

できません。2 本以上の電線を差し込んだ場合，接触不良となる可能性があります。 
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CC-Link IEフィールド ネットワーク仕様 

CC-Link IEフィールド ネットワーク仕様
 

 

項目 仕様 

局種別 インテリジェント デバイス局 

サイクリック伝送 RX 点数 96 点，144 点，160 点 

 RY 点数 96 点，144 点，160 点 

 RWr 点数 96 点，128 点，256 点，352 点，448 点，544 点，640 点，736 点，832 点，928 点，1024 点 

 RWw 点数 96 点，128 点，256 点，352 点，448 点，544 点，640 点，736 点，832 点，928 点，1024 点 

局番 1 ～ 120 

ネットワーク No. 1 ～ 239 

 

 

使用しない

ONVIF 機能（*1）

RX / RY 点数検討

使用する

使用しない

イベント受信機能

使用する

160 点 144 点 96 点  
 
 

使用しない8 台未満

HTTP 機能（*2）

使用する

使用しない

ONVIF 機能（*1）
イベント受信機能

1つでもHTTP 機能を使用する
機器台数 ソケット通信機能（*3）

使用する

使用しない

8 台以上

RWr / RWw  点数検討

1024 点 ( 256 ＋  96  × n ) 点
台数：n =  1 ～  7

96 点128 点

256 点

使用する

すべて

 
 
（*1）ツール プリセット旋回機能，カメラ プリセット旋回機能，絶対座標指定旋回機能，相対座標指定旋回機能，旋回時間指定旋回   

機能，旋回停止機能，時計確認機能 / 応答確認機能，撮影位置取得機能。 

（*2）HTTP リクエスト送信機能，HTTP レスポンス 読み出し機能。 

（*3）TCP / UDP 送信機能，TCP / UDP 受信データ 読み出し機能。 
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Ethernet ネットワーク仕様 

Ethernet ネットワーク仕様
 

 

項目 仕様 備考 

IP アドレス 192.168.0.3 いずれも，デフォルト値です。 

設定ツールにより変更できます。 サブネットマスク 255.255.255.0 

デフォルトゲートウェイ 設定なし 

 

ONVIF ネットワーク仕様 

ONVIF ネットワーク仕様
 

 

項目 仕様 

ONVIF Core Spec Ver. 2.42 対応 

ONVIF Test Spec Ver. 21.06 

Profile Profile S 

 

制御可能機器台数 

制御可能機器台数
 

 

項目 仕様 

ECLEF-NV1G-02 2 台 

ECLEF-NV1G-04 4 台 

ECLEF-NV1G-08 8 台 

ECLEF-NV1G-16 16 台 

 

 

 
 

 

 
 

■ 形名ごとのリンク デバイス点数 

（1）RX / RY 点数 

項目 96 点 144 点 160 点         

ECLEF-NV1G-02 ○ ○ ○         

ECLEF-NV1G-04 ○ ○ ○         

ECLEF-NV1G-08 ○ ○ ○         

ECLEF-NV1G-16 ○ ○ ○         

 

（2）RWr / RWw 点数 

項目 96 点 128 点 256 点 352 点 448 点 544 点 640 点 736 点 832 点 928 点 1024 点 

ECLEF-NV1G-02 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 

ECLEF-NV1G-04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － 

ECLEF-NV1G-08 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ECLEF-NV1G-16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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3.3__外形寸法図 
 

外形寸法図 

ユニットの外形寸法図を示します。 

ユニットを設置する際は，あわせて「取り付け位置」を確認してください。 

N 71 ページ  取り付け位置 
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S/W バージョンの確認方法 

 
 

 

 
 

■ S/W バージョンの確認方法 

ユニット上部に貼付されている定格銘板に印字されています。 

S/W バージョン
H/W バージョン
製造月(01～12)
製造年(西暦下2桁)

例 2019 年 3 月製造で，H/W バージョンが C，
S/W バージョンが D の場合の印字内容
１９０３ＣＤ  

 

       ※ S/W バージョン D 以降では，リモート レジスタ [RWrn1] に S/W バージョンが格納されています。 

          N 210 ページ  リモート レジスタ（RWr / RWw）詳細 
 

 


	3  仕様
	3.1  一般仕様
	3.2  性能仕様
	ハードウェア仕様
	CC-Link IEフィールドネットワーク仕様
	Ethernetネットワーク仕様
	ONVIFネットワーク仕様
	制御可能機器台数

	3.3  外形寸法図
	外形寸法図
	S/Wバージョンの確認方法



