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警告 

注意 

     

 

シーケンサアナログ用端子台変換ユニット 

FA-LTB40DAG，FA-TB20TD， 
FA-LTB40ADGN，FA-LTB40TDG，FA-TB20TC， 
FA-LTB40ADDG，FA-LTB40RD3G 
 
シーケンサ高速カウンタユニット用端子台変換ユニット 

FA-LTB40D63P6V5，FA-LTB40D63P6V12， 
FA-LTB40D63P6V24 

ユーザーズマニュアル 
このたびはFAグッズ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございました。 

ご使用前に本ユーザーズマニュアルおよび関連マニュアルをよくお読みいただき,正

しくご使用くださるようお願いいたします。 

 

 

● 安全上のご注意 ● 
(ご使用前に必ずお読みください) 

 

本製品のご使用に際しては，本ユーザーズマニュアルおよびFAグッズ総合カタログで

紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に，安全に対して十分に 

注意を払って，正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。 

なお，この注意事項は本製品に関するもののみについて記載したものです。 

シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては，使用するシーケンサのユー

ザーズマニュアルを参照してください。 

この「安全上のご注意」では，安全注意事項のランクを「 警告」，「 注意」

として区分してあります。 

 

取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，死亡または重傷を

受ける可能性が想定される場合。 

 

取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽

傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想

定される場合。 

 

なお， 注意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性が

あります。 

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 
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【設計上の注意事項】 

 警 告 

● 外部電源の異常やシーケンサ本体，本製品の故障時でも，システム全体が安全側に働くように外部で 

安全回路を設けてください。誤出力，誤動作により，事故の恐れがあります。 

(1) 非常停止回路，保護回路，正転／逆転などの相反する動作のインタロック回路，位置決めの上限／

下限など機械の破損防止のインタロック回路などは，本製品の外部で回路構成してください｡ 

● シーケンサ本体の電源立上げ後に，外部供給電源を投入するように回路を構成してください。外部供給

電源を先に立ち上げると，誤出力，誤動作により事故の恐れがあります。 
 

【設計上の注意事項】 

 注 意 
 

アナログ用端子台変換ユニット固有の注意事項 

● 制御線や通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。  

100mm 以上を目安として離してください。 ノイズにより，誤動作の原因になります。 

● 電源ON/OFF 時に出力端子から瞬間的に電圧または電流が流れることがあります。アナログ出力が安定 

してから制御を開始してください。 
 

高速カウンタユニット用端子台変換ユニット固有の注意事項 

● 制御線や通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。 

150mm 以上を目安として離してください。 ノイズにより，誤動作の原因になります。 
 

【取付け上の注意事項】 

 警 告 

● 取付け作業を行うときは，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってくださ

い。全相遮断しないと，感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。 
 

【取付け上の注意事項】 

 注 意 

● 本製品は本ユーザーズマニュアル記載の一般仕様の環境で使用してください。 一般仕様の範囲以外の 

環境で使用すると，感電，火災，誤動作，製品の損傷あるいは劣化の原因になります。 

● ユニットはDINレールまたはネジ締付けにより確実に固定してください。ユニットが正しく装着されてい

ないと，誤動作，故障，落下の原因になります。 振動の多い環境で使用する場合は，ユニットをネジで

締め付けください。 

● ネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。ネジの締付けがゆるいと，落下，短絡，誤動作の

原因になります。ネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，誤動作の原因になり

ます。 

● ユニットの着脱は，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。  

全相遮断しないと製品の損傷，誤動作，故障の恐れがあります。 

● 本製品の導電部分や電子部品には直接触らないでください。製品の誤動作，故障の原因になります。 
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【配線上の注意事項】 

 警 告 

● 取付け，配線作業などは，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってくださ

い。全相遮断しないと，感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。 
 

【配線上の注意事項】 

 注 意 

● FG 端子は，シーケンサ専用のD 種接地（第三種接地）以上で必ず接地を行ってください。感電，誤動作

の恐れがあります。 

● 圧着端子は適合圧着端子を使用し，規定のトルクで締め付けてください。 

先開形圧着端子を使用すると，端子ネジがゆるんだ場合に脱落し，故障の原因になります。 

● ユニットへの配線は，製品の定格電圧および端子配列を確認した上で正しく行ってください。 定格と 

異なった電圧の入力や，電源を接続，誤配線をすると，火災，故障の原因になります。 

● ユニットに接続する電線やケーブルは，必ずダクトに納めるか，またはクランプによる固定処理を 

行ってください。ケーブルをダクトに納めなかったり，クランプによる固定処理をしていないと， 

ケーブルのふらつきや移動，不注意の引っ張りなどによるユニットやケーブルの破損，ケーブルの 

接続不良による誤動作の原因となります。 

● 端子ネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。端子ネジの締付けがゆるいと，短絡，火災，

誤動作の原因になります。端子ネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，誤動作の

原因になります。 

● コネクタ取付けネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。ネジの締付けがゆるいと，短絡，

火災，誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，火災，

誤動作の原因になります。 

● コネクタは確実にユニットに取り付けてください。取付けが不確実だと誤動作の原因になります。 

● ユニットに接続されたケーブルを取りはずすときは，ケーブル部分を手に持って引っ張らないでくださ

い。コネクタ付きのケーブルは，ユニットの接続部分のコネクタを手で持って取りはずしてください。 

端子台接続のケーブルは，端子台端子ネジを緩めてから取りはずしてください。ユニットに接続された 

状態でケーブルを引っ張ると，誤動作またはユニットやケーブルの破損の原因となります。 

● ケーブル接続は，接続するインタフェースの種類を確認の上，正しく行ってください。 

異なったインタフェースに接続または誤配線すると，ユニット，外部機器の故障の原因となります。 

● ユニット内に，切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。火災，故障，誤動作の

原因になります。 

● 本製品は，制御盤内に設置して使用してください。制御盤内に設置された本製品への主電源配線に関し

ては，中継端子台を介して行ってください。また，本製品の交換と配線作業は，感電保護に対して，十分

に教育を受けたメンテナンス作業者が行ってください。 

● シーケンサと接続する際は，製品構成が正しいことを確認してください。誤った構成で接続すると， 

故障，誤動作の原因になります。 

● 本製品のコネクタには力が加わらない状態で使用してください。故障や断線の原因になります。 
 

アナログ用端子台変換ユニット固有の注意事項 

● 制御線や通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。  

100mm 以上を目安として離してください。 ノイズにより，誤動作の原因になります。 

● 熱電対，測温抵抗体は，主回路線や交流制御回線とは，必ず100mm 以上離してください。高圧電線や 

インバータの負荷回路などのように高調波を含む回路とは十分に離してください。ノイズやサージ，誘導

の影響を受けやすくなります。 

● ユニットは，磁気ノイズを発生する機器の近くに設置しないでください。 
 

高速カウンタユニット用端子台変換ユニット固有の注意事項 

● 制御線や通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。 

150mm 以上を目安として離してください。 ノイズにより，誤動作の原因になります。 
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【立上げ・保守時の注意事項】 

 警 告 

● 通電中に端子に触れないでください。感電または誤動作の原因になります。 

● 清掃または，端子ネジ，コネクタ取付けネジ，ユニット固定ネジの増し締めは，必ずシステムで使用し

ている外部供給電源を全相遮断してから行ってください。 全相遮断しないと，感電，ユニットの故障や

誤動作の恐れがあります。ネジの締付けがゆるいと，落下，短絡，誤動作の原因になります。 

ネジを締め過ぎると，ネジやユニットの破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。 

 

【立上げ・保守時の注意事項】 

 注 意 

● ユニットの分解，改造はしないでください。 故障，誤動作，ケガ，火災の原因になります。 

● 携帯電話やPHS などの無線通信機器は，シーケンサ，本製品の全方向から25cm 以上離して使用するよう

にしてください。誤動作の原因になります。 

● ユニットの着脱は，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。 

全相遮断しないとユニットの故障や誤動作，損傷の原因になります。 

● ユニット，ケーブル等の着脱は，製品ご使用後，50 回以内としてください。（JIS B 3502 に準拠） 

なお，50 回を超えた場合は，誤動作の原因となる恐れがあります。 

● 制御盤内での立上げ・保守作業は，感電保護に対して，十分に教育を受けたメンテナンス作業者が 

行ってください。また，メンテナンス作業者以外が制御盤を操作できないよう，制御盤に鍵をかけるよう

にしてください。 

● ユニットに触れる前には，必ず接地された金属などに触れて，人体などに帯電している静電気を放電し

てください。静電気を放電しないと，ユニットの故障や誤動作の原因になります。 
 

【廃棄時の注意事項】 

 注 意 

● 製品を廃棄するときは，産業廃棄物として扱ってください。 
 

【輸送時の注意事項】 

 注 意 

● 本製品は精密機器のため，輸送の間一般仕様の範囲を超える衝撃は避けてください。故障の原因になり

ます。 
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EMC 指令・低電圧指令 
 

欧州域内で発売される製品に対しては，1996年から欧州指令の1つであるEMC指令への適合証明が法的に 

義務づけられています。また，1997年から欧州指令の1つである低電圧指令への適合も法的に義務づけられて 

います。 

EMC指令および低電圧指令に適合していると製造者が認めるものは，製造者自ら適合宣言を行い，“CEマーク” 

を表示する必要があります。 

 

(1)適合製品 

高速カウンタユニット用端子台変換ユニット：FA-LTB40D63P6V12, FA-LTB40D63P6V24 

 

(2)EU 域内販売責任者 

   EU 域内販売責任者は下記のとおりです。 

   会社名：Mitsubishi Electric Europe B.V. 

   住所 ：Gothaer strasse 8，40880 Ratingen，Germany 

 

(3)FAグッズEMC指令・低電圧指令への適合について 

お客様の製品にEMC指令・低電圧指令適合品のFAグッズを組み込み， 

EMC 指令・低電圧指令に適合させる場合は，Web(MEEFAN)よりEMC指令・低電圧指令対応マニュアル

「50D-FA9010-082」を参照してください。 
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 1．概要  

 

本ユーザーズマニュアルは、三菱電機(株)製 アナログユニット／高速カウンタユニットと組み合わ

せて使用する端子台変換ユニットの仕様などについて説明したものです。 
 

 2．一般仕様  
 

項目 仕様 

使用周囲温度 0～55℃ 

保存周囲温度 -25～75℃ 

使用周囲湿度 5～95%RH，結露なきこと 

保存周囲湿度 5～95%RH，結露なきこと 

耐振動 

適合規格 JIS B 3502，IEC61131-2 

 周波数 加速度 振幅 掃引回数 

断続的な 

振動がある場合 

5～8.4Hz － 3.5mm 
XYZ軸方向各10回

8.4～150Hz 9.8m/s2(1G) － 

連続的な 

振動がある場合 

5～8.4Hz － 1.75mm 
－ 

8.4～150Hz 4.9m/s2(0.5G) － 

耐衝撃 JIS B 3502，IEC61131-2に適合(147m/s2(15G)，XYZ軸方向各3回) 

使用雰囲気 腐食性ガスがないこと 

使用標高※1 2000m以下 

設置場所 制御盤内 

ｵｰﾊﾞﾎﾞﾙﾃｰｼﾞｶﾃｺﾞﾘ※2 Ⅱ以下 

汚染度※3 2以下 

   ※1：標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。 

    ※2：その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを 

想定しているかを示します。 

    ※3：その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。 
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 3．性能仕様  
3-1. チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット用端子台変換ユニット 

 形 名 

項 目 
FA-LTB40TDG 

接続ユニット Q68TD-G-H01、Q68TD-G-H02、R60TD8-G 

端子台 
端子ネジ M3普通ネジ、7.62mmピッチ 

適合電線、締め付けトルク 0.3～2mm2(圧着端子使用時)、50～75N･cm（5.2～7.6kgf･cm） 

ユニット 

取付け 

ネジ取付け M4×0.7mm×8mm以上、締付トルク範囲：78～118N･cm (8～12kgf･cm） 

DIN レール 適合DINレール：TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al （JIS C 2812 に準拠） 

絶縁耐圧 アナログ入力CH間：AC1000V 1分間 その他：AC500V 1分間 

絶縁抵抗（初期） DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上 

質量 約200ｇ 

 

3-2. 熱電対入力ユニット用端子台変換ユニット 

 形 名 

項 目 
FA-TB20TD 

接続ユニット Q64TD、Q64TDV-GH 

端子台 
端子ネジ M3セルフアップネジ、7.62mmピッチ 

適合電線、締付けトルク 0.3～2mm2(圧着端子使用時)、58.8～88.2N･cm（6～9kgf･cm） 

ユニット 

取付け 

ネジ取付け M4×0.7mm×22mm以上、締付トルク範囲：78～118N･cm（8～12kgf･cm） 

DIN レール 適合DINレール：TH35-7.5Fe ，TH35-7.5Al （JIS C 2812 に準拠） 

冷接点補償抵抗 ユニット付属 

絶縁耐圧 AC1500V(50/60Hz) 1分間 

絶縁抵抗（初期） DC500V絶縁抵抗計にて100MΩ以上 

質量 125ｇ 

 

3-3. 温度調節ユニット用端子台変換ユニット 

 形 名 

項 目 
FA-TB20TC 

接続ユニット Q64TCTTN、Q64TCTTBWN 

端子台 
端子ネジ M3セルフアップネジ、7.62mmピッチ 

適合電線、締付けトルク 0.3～2mm2(圧着端子使用時)、58.8～88.2N･cm（6～9kgf･cm） 

ユニット 

取付け 

ネジ取付け M4×0.7mm×22mm以上，締付トルク範囲：78～118N･cm（ 8～12kgf･cm） 

DIN レール 適合DINレール：TH35-7.5Fe ，TH35-7.5Al （JIS C 2812 に準拠） 

冷接点補償抵抗 ユニット内蔵 

絶縁耐圧 AC1500V(50/60Hz) 1分間 

絶縁抵抗（初期） DC500V絶縁抵抗計にて100MΩ以上 

質量 125ｇ 

 

3-4. チャンネル間絶縁測温抵抗体入力ユニット用端子台変換ユニット 

 形 名 

項 目 
FA-LTB40RD3G 

接続ユニット Q68RD3-G, R60RD8-G 

端子台 
端子ネジ M3普通ネジ、7.62mmピッチ 

適合電線、締付けトルク 0.3～2mm2(圧着端子使用時)、50～75N･cm（5.2～7.6kgf･cm） 

ユニット 

取付け 

取付けネジ M4×0.7mm×8mm以上、締付トルク範囲：78～118N･cm (8～12kgf･cm） 

DIN レール 適合DINレール：TH35-7.5Fe ，TH35-7.5Al （JIS C 2812 に準拠） 

絶縁耐圧 アナログ入力CH間：AC1000V 1分間 その他：AC500V 1分間 

絶縁抵抗（初期） DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上 

質量 約200ｇ 
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3-5. チャンネル間絶縁アナログ入力ユニット用端子台変換ユニット 

 形 名 

項 目 
FA-LTB40ADGN FA-LTB40ADDG 

接続ユニット Q68AD-G、R60AD8-G、R60AD16-G Q66AD-DG 

端子台 

端子ネジ M3普通ネジ、7.62mmピッチ 

適合電線、 

締付けトルク 
0.3～2mm2(圧着端子使用時)、50～75N･cm（5.2～7.6kgf･cm） 

ユニット 

取付け 

取付けネジ M4×0.7mm×8mm以上、締付トルク範囲：78～118N･cm (8～12kgf･cm） 

DIN レール 適合DINレール：TH35-7.5Fe，TH35-7.5Al （ JIS C 2812に準拠） 

絶縁耐圧 CH間：AC1000V/1分間 その他：AC500V/1分間 

絶縁抵抗（初期） DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上 

質量 約200ｇ 

 
3-6. チャンネル間絶縁アナログ出力ユニット用端子台変換ユニット 

 形 名 

項 目 
FA-LTB40DAG 

接続ユニット Q66DA-G、R60DA8-G、R60DA16-G 

端子台 

端子ネジ M3普通ネジ、7.62mmピッチ 

適合電線、 

締付けトルク 
0.3～2mm2(圧着端子使用時)、50～75N･cm（5.2～7.6kgf･cm） 

ユニット 

取付け 

取付けネジ M4×0.7mm×8mm以上、締付トルク範囲：78～118N･cm (8～12kgf･cm） 

DIN レール 適合DINレール：TH35-7.5Fe，TH35-7.5Al （ JIS C 2812に準拠） 

絶縁耐圧 CH間：AC1000V/1分間 その他：AC500V/1分間 

絶縁抵抗（初期） DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上 

付属品 R60DA*-G用記号紙 

質量 約200ｇ 

 
3-7. 多チャンネル高速カウンタユニット用端子台変換ユニット 

 形 名 

項 目 
FA-LTB40D63P6V5 FA-LTB40D63P6V12 FA-LTB40D63P6V24 

接続ユニット QD63P6 

カウンタ 

入力信号 

電圧 5V±10% 12V±10% 24V±10% 

電流 6.4～11.5mA 10.8～15.9mA 10.5～14.9mA 

パルス幅 QD63P6性能仕様に準ずる 

接続エンコーダ 
オープンコレクタ出力、

CMOS電圧出力 
オープンコレクタ出力 

端子台 
端子ネジ M3普通ネジ、7.62mmピッチ 

適合電線、締付けトルク 0.3～2mm2(圧着端子使用時)、50～75N･cm（5.2～7.6kgf･cm） 

ユニット 

取付け 

ネジ取付け M4×0.7mm×8mm以上、締付トルク範囲：78～118N･cm (8～12kgf･cm） 

DIN レール 適合DINレール：TH35-7.5Fe ，TH35-7.5Al （JIS C 2812 に準拠） 

絶縁耐圧 AC500V/1分間 

絶縁抵抗（初期） DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上 

質量 約200ｇ 
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 4．接続対象機種 シーケンサユニット、接続ケーブル  

 
シーケンサユニット形名 接続ケーブル形名 ユニット形名 

チャンネル間絶縁アナログ入力ユニット 

Q68AD-G 

R60AD8-G 

R60AD16-G 

FA-CBL**Q68ADGN FA-LTB40ADGN 

Q66AD-DG FA-CBL**Q66ADDG FA-LTB40ADDG 

チャンネル間絶縁アナログ出力ユニット 

Q66DA-G FA-CBL**Q66DAG FA-LTB40DAG 

R60DA8-G 

R60DA16-G 
FA1-CBL**R60DA8G FA-LTB40DAG 

チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット 

Q68TD-G-H01 

Q68TD-G-H02 

R60TD8-G 

FA-CBL**Q68TDG FA-LTB40TDG 

熱電対入力ユニット 
Q64TD 

Q64TDV-GH 
FA-CBLQ64TD** FA-TB20TD 

チャンネル間絶縁測温抵抗体入力ユニット 
Q68RD3-G 

R60RD8-G 
FA-CBL**Q68RD3G FA-LTB40RD3G 

温度調節ユニット 
Q64TCTTN 

Q64TCTTBWN 
FA-CBLQ64TC** FA-TB20TC 

多チャンネル高速カウンタユニット QD63P6 

5V 信号入力 FA-CBL**QD63P6 FA-LTB40D63P6V5 

12V 信号入力 FA-CBL**QD63P6 FA-LTB40D63P6V12 

24V 信号入力 FA-CBL**QD63P6 FA-LTB40D63P6V24 
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 5．外形寸法図  
5-1.チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット用端子台変換ユニット（FA-LTB40TDG） 

チャンネル間絶縁アナログ入力ユニット用端子台変換ユニット(FA-LTB40ADGN/ADDG) 

チャンネル間絶縁アナログ出力ユニット用端子台変換ユニット(FA-LTB40DAG) 

  チャンネル間絶縁測温抵抗体入力ユニット用端子台変換ユニット(FA-LTB40RD3G) 

多チャンネル高速カウンタユニット用端子台変換ユニット(FA-LTB40D63P6V5/V12/V24) 

[単位：mm] 

 

 
5-2. 熱電対入力ユニット用端子台変換ユニット(FA-TB20TD) 

[単位：mm] 

 
5-3. 温度調節ユニット用端子台変換ユニット(FA-TB20TC) 

[単位：mm] 
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 6．取り付け方法  

6-1.シーケンサ 端子台変換ユニットとの接続例 
6-1-1.端子台付きケーブル使用時 

 
Q64TD

RUN

ERR.

Q64TD

 
 熱電対入力 

温度調節入出力 

コネクタはカチッと音がするま

で確実に挿入し，固定してくだ

さい。 

端子台は取付ネジにて，シーケン

サユニットに確実に取り付けて

ください。 

ＦＧ線はシーケンサユニットと同様

の接地処理を施してください。 

(FA-CBLQ64TC**のみ) 

シーケンサユニット 

Q64TD 他 

接続ケーブル 
FA-CBLQ64TD** 
FA-CBLQ64TC** 
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6-2.シーケンサ コネクタユニットとの接続例 
6-2-1.コネクタケーブル（両端ＦＧ付）使用時 

  
 

Q68AD-G
RUN

ERR.

ALM

Q68AD-G

A/D
-10～10V
0～20mA

電圧/電流入出力 
２線式伝送器入力 
熱電対入力 
測温抵抗体入力 

コネクタは奥まで挿入し，
クリップにて確実に固定
してください。 

コネクタは奥まで挿入し，取付ネ
ジにてシーケンサユニットに確
実に取り付けてください。

ＦＧ線はシーケンサユ
ニットと同様の接地処理
を施してください。 

接続ケーブル 
FA-CBL**Q68ADGN 
FA-CBL**Q66ADDG 
FA-CBL**Q66DAG 
FA-CBL**Q68TDG 
FA-CBL**Q68RD3G 
FA1-CBL**R60DA8G 

シーケンサユニット 

Q68AD-G 他 

ＦＧ線はシーケンサユ
ニットと同様の接地処理
を施してください。 
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6-2-2.コネクタケーブル（片側ＦＧ付）使用時 

 

 

 

 

QD63P6
RUN

ERR.

f A
f B

1 2 3 4 5 6 CH

QD63P6

FA-LTB40D63P6V5

パルス入力 

コネクタは奥まで挿入し，
クリップにて確実に固定し
てください。 

コネクタは奥まで挿入し，取付

ネジにてシーケンサユニットに

確実に取り付けてください。 

ＦＧ線はシーケンサユ
ニットと同様の接地処
理を施してください。 

シーケンサユニット 

QD63P6 

接続ケーブル 
FA-CBL**QD63P6 
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7．外部接続例  

 

7-1. FA-LTB40ADGN 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
CH1 
V+ 

CH1 
Is 

CH2 
V+ 

CH2 
Is 

- 
CH3
V+ 

CH3 
Is 

CH4 
V+ 

CH4
Is

- 
CH5
V+

CH5
Is

CH6
V+

CH6
Is

- 
CH7 
V+ 

CH7 
Is 

CH8 
V+ 

CH8
Is

- 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 CH1 
V-/I- 

CH1 
I+ 

CH2 
V-/I- 

CH2 
I+ 

- 
CH3 
V-/I- 

CH3 
I+ 

CH4 
V-/I- 

CH4
I+

- 
CH5

V-/I -
CH5
I+

CH6
V-/I-

CH6
I+

- 
CH7 
V-/I- 

CH7 
I+ 

CH8
V-/I-

CH8
I+

- 

 
 

V+

V-/I-

Is V+

V-/I-

Is

電流入力（注1） 電圧入力（注2）

I- V+ V-I+

I+ I+

 
 

7-2. FA-LTB40ADDG 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
CH1 
P 

I- 
/CHK 

- 
CH2 
P 

I- 
/CHK 

- 
CH3 
P 

I- 
/CHK 

- 
CH4
P 

I-
/CHK

- 
CH5
P 

I-
/CHK

- 
CH6 
P 

I- 
/CHK 

- - DC24V

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 I+ 
/CHK 

- - 
I+ 
/CHK 

- - 
I+ 
/CHK 

- - 
I+
/CHK

- - 
I+
/CHK

- - 
I+ 
/CHK 

- - - DC24G

 
 

P

I+/CHK

I-/CHK P

I+/CHK

I-/CHK

二線式伝送器入力 電流入力

I+ I-+ - + -
V二線式

伝送器
 

 

7-3. FA-LTB40DAG 

＜Q66DA-Gとの接続時＞ 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
CH1 
V+ 

CH1 
I+ 

- 
CH2 
V+ 

CH2 
I+ 

- 
CH3 
V+ 

CH3 
I+ 

- 
CH4
V+

CH4
I+

- 
CH5
V+

CH5
I+

- 
CH6 
V+ 

CH6 
I+ 

- - DC24V

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 COM1 - - COM2 - - COM3 - - COM4 - - COM5 - - COM6 - - - DC24G

 
 

V+

COM

I+ V+

COM

I+

電圧出力 電流出力

V- I+I-V+  
 

入力 1 入力 2 入力 3 入力 4 入力 5 入力 6 入力 7 入力 8

注1:電流入力の場合には，(Ｖ＋)と(Ｉｓ)端子を接続してください。 

上記接続にはネジ端子台用短絡バーFA-BAR20Pが使用可能です。 

（ネジ端子台用短絡バー詳細は弊社カタログを参照ください。） 

注2:電圧入力の場合には，(Ｉｓ)と(Ｉ＋)端子はNCとし，外部配線 

を接続しないでください。 

入力 1 入力 2 入力 3 入力 4 入力 5 入力 6 DC24V

出力 1 出力 2 出力 3 出力 4 出力 5 出力 6 DC24V
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＜R60DA8-G, R60DA16-Gとの接続時(注１)＞ 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
CH1 
V+/I+ 

- 
CH2 
V+/I+ 

- 
CH3 
V+/I+ 

- 
CH4 
V+/I+ - - 

CH5
V+/I+

- CH6
V+/I+

- CH7
V+/I+

- CH8 
V+/I+ - - - 

DC
24V

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 CH1 
V-/I- - CH2 

V-/I- - CH3 
V-/I- - CH4 

V-/I- - - CH5
V-/I-

- CH6
V-/I-

- CH7
V-/I-

- CH8 
V-/I- - - - DC

24G

 
 

V+/I+

V-/I-

V+/I+

V-/I-

電圧出力 電流出力

V- I+ I-V+  
 

7-4. FA-LTB40TDG 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
CH1 
+ 

- 
CH2 
+ 

- 
CH3 
+ 

- 
CH4 
+ 

- 
CH5
+ 

- 
CH6
+ 

- 
CH7
+ 

- 
CH8
+ 

- - - - 
RTD
G 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 CH1 
- 

- 
CH2 
- 

- 
CH3 
- 

- 
CH4 
- 

- 
CH5
- 

- 
CH6
- 

- 
CH7
- 

- 
CH8
- 

- - - 
RTD
+ 

RTD
- 

 
 

+

- RTD+

RTDG

RTD-

熱電対入力 RTD入力

-+ RTD

(注1)

(注1)

 
 

7-5. FA-LTB40RD3G 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
CH1 
A1 

CH1 
b1 

- 
CH2 
B2 

- 
CH3
A3 

CH3 
b3 

- 
CH4
B4

- 
CH5
A5

CH5
b5

- 
CH6
B6

- 
CH7 
A7 

CH7 
b7 

- 
CH8
B8

- 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 CH1 
B1 

- 
CH2 
A2 

CH2 
b2 

- 
CH3 
B3 

- 
CH4 
A4 

CH4
b4

- 
CH5
B5

- 
CH6
A6

CH6
b6

- 
CH7 
B7 

- 
CH8
A8

CH8
b8

- 

 
 

A

B A

B

b

測温抵抗体入力

BA

b

b BA b

 
 

入力 1 入力 2 入力 3 入力 4 入力 5 入力 6 入力 7 入力 8 RTD 

入力 1 入力 2 入力 3 入力 4 入力 5 入力 6 入力 7 入力 8

・周囲温度が均一な場所に設置してください。 

・熱電対または補償導線を直接端子台に接続してください。 
 
注 1：冷接点補償抵抗（RTD）は Q68TD-G-H01,-H02 付属品を，上図のように

38，40 番端子に接続してください。 

39 番（RTD G）端子と 40 番（RTD －）端子は変換ユニット内部で接続

されていますので，外部で配線する必要はありません。 

出力 1 出力 2 出力 3 出力 4 出力 5 出力 6 DC24V出力 7 出力 8 

注1:R60DA8-G、R60DA16-Gとの接続の際には、ユニットの記号紙を付属

記号紙と入れ替えてご使用下さい。 
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7-6. FA-TB20TD 
 
 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

- - - SLD 
CH2 
+ 

CH2
- 

CH4 
+ 

CH4 
- 

SLD - 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

 RTD 
+ 

RTD 
- 

SLD 
CH1 
+ 

CH1 
- 

CH3 
+ 

CH3 
- 

SLD - - 

 
 

+ -

RTD+ RTD-

熱電対入力 RTD入力

-+ RTD (注1)
 

 

7-7. FA-TB20TC 
 
 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

L1 L3 
COM 
- 

CH1 
+ 

CH1 
- 

- - 
CH3 
+ 

CH3
- 

- 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

 L2 L4 - 
CH2 
+ 

CH2 
- 

- - 
CH4 
+ 

CH4
- 

- 

 
 

 
 

RTD 入力 1 入力 3 

入力 2 入力 4 

・周囲温度が均一な場所に設置してください。 
・熱電対または補償導線を直接端子台に接続してください。 
・FA-CBLQ64TD＊＊は接地線が配線されていないため，FA-TB20TDで接地する
ことはできません。 
Q64TDは，FA-CBLQ64TD＊＊のシーケンサユニット側端子台18番端子で接
地してください。 

 
注1：冷接点補償抵抗（RTD）はFA-TB20TDに付属されています。 

制御出力 入力 2 入力 4

入力 1 入力 3 

+ -

熱電対入力

-+

・周囲温度が均一な場所に設置してください。 
・熱電対または補償導線を直接端子台に接続してください。 

・冷接点補償抵抗（RTD）はFA-TB20TCに内蔵されています。 

制御出力 
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7-8. FA-LTB40D63P6V** 
＜FA-LTB40D63P6V5（5V信号用）＞ 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

- 
CH1 
A+(5) 

CH1 
B+(5) 

- 
CH2 
A+(5) 

CH2
B+(5)

- 
CH3 
A+(5) 

CH3
B+(5)

- 
CH4
A+(5)

CH4
B+(5)

- 
CH5
A+(5)

CH5
B+(5)

- 
CH6 
A+(5) 

CH6 
B+(5) 

- - 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 - 
CH1 
A- 

CH1 
B- 

- 
CH2 
A- 

CH2 
B- 

- 
CH3 
A- 

CH3
B-

- 
CH4
A-

CH4
B-

- 
CH5
A-

CH5
B-

- 
CH6 
A- 

CH6
B-

- - 

 
 
 

＜FA-LTB40D63P6V12（12V信号用）＞ 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

- 
CH1 

A+(12) 
CH1 

B+(12) 
- 

CH2 
A+(12) 

CH2
B+(12)

- 
CH3 

A+(12) 
CH3

B+(12)
- 

CH4
A+(12)

CH4
B+(12)

- 
CH5

A+(12)
CH5

B+(12)
- 

CH6 
A+(12) 

CH6 
B+(12) 

- - 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 - 
CH1 
A- 

CH1 
B- 

- 
CH2 
A- 

CH2 
B- 

- 
CH3 
A- 

CH3
B-

- 
CH4
A-

CH4
B-

- 
CH5
A-

CH5
B-

- 
CH6 
A- 

CH6
B-

- - 

 
 
 

＜FA-LTB40D63P6V24（24V信号用）＞ 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

- 
CH1 

A+(24) 
CH1 

B+(24) 
- 

CH2 
A+(24) 

CH2
B+(24)

- 
CH3 

A+(24) 
CH3

B+(24)
- 

CH4
A+(24)

CH4
B+(24)

- 
CH5

A+(24)
CH5

B+(24)
- 

CH6 
A+(24) 

CH6 
B+(24) 

- - 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 - 
CH1 
A- 

CH1 
B- 

- 
CH2 
A- 

CH2 
B- 

- 
CH3 
A- 

CH3
B-

- 
CH4
A-

CH4
B-

- 
CH5
A-

CH5
B-

- 
CH6 
A- 

CH6
B-

- - 

 
  

A+

A-

B+

パルス入力

+ -

B-

+ -
A相 B相

 
 

入力 1 入力 2 入力 3 入力 4 入力 5 入力 6 

入力 1 入力 2 入力 3 入力 4 入力 5 入力 6 

入力 1 入力 2 入力 3 入力 4 入力 5 入力 6 
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 8．適合圧着端子  

 
注１：セルフアップネジのみに適合する圧着端子です。普通ネジには適合しません。 

 

● 圧着端子寸法 

 [単位：mm] 
丸形裸圧着端子  丸形絶縁被覆付圧着端子  

 

 

    

Ｙ形裸圧着端子  Ｙ形絶縁被覆付圧着端子  

 
 

● 端子台形状 

[単位：mm] 

 

(注１) 

(注１) 

(注１) 

(注１) 

(注１) 

(注１) 

(注１) 

(注１) 

(注１) 
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 9．使用時の注意事項  
(1) 端子台への配線は，接続するシーケンサユニットの三菱電機（株）発行マニュアルをご参照ください。 

(2) ケーブルに付属するＦＧ線はシーケンサユニットと同様の接地処理を施してください。 

また接地を行わないで余った線を丸めた状態にしますと，アンテナとなりノイズが流入する可能性があり

ますのでご注意ください。 
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 安全にお使いいただくために 

● この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので，人命にかかわるよう

な状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的としたものではあ

りません。 

● この製品を原子力用，電力用，航空宇宙用，医療用，乗用移動体用の機器あるいはシステ

ムなど特殊用途への適用をご検討の際には，当社の営業担当窓口までご照会ください。 

● この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが，この製品の故障により重大な

事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては，バックアップやフェール

セーフ機能をシステム的に設置してください。 

 

 

〒102-8404 東京都千代田区九段北一丁目13番5号 

三菱電機エンジニアリング株式会社 

ホームページURL http://www.mee.co.jp/ 
 

お問い合わせ（営業拠点） 

営 業 統 括 部 ････ 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5(ヒューリック九段ビル) 

   TEL(03)3288-1103  FAX(03)3288-1575 

 

 東日本営業支社 ････ 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5(ヒューリック九段ビル) 

 (関東甲信越以北担当)   TEL(03)3288-1743  FAX(03)3288-1575 

 

 東 北 駐 在 ････ 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)[三菱電機(株)東北支社内] 

   TEL(022)216-4616 FAX(022)216-4716 

 

 中日本営業支社 ････ 〒451-0045 名古屋市西区名駅2-27-8(名古屋プライムセントラルタワー) 

 (中部・北陸地区担当)   TEL(052)565-3435  FAX(052)541-2558 

 

 北 陸 駐 在 ････ 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)[三菱電機(株)北陸支社内] 

   TEL(076)233-6011 FAX(076)233-5510 

 

 静 岡 駐 在 ････ 〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25(エスパティオ)[三菱電機(株)静岡支店内] 

   TEL(054)202-5637 FAX(054)202-5635 

 

 西 日 本 営 業 支 社 ････ 〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル) 

 (近畿地区担当)   TEL(06)6347-2926  FAX(06)6347-2983 

 

 中 四 国 支 店 ････ 〒730-0037 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル) 

 (中国・四国地区担当)   TEL(082)248-5390  FAX(082)248-5391 

 

 九 州 支 店 ････ 〒810-0001 福岡市中央区天神1-12-14(紙与渡辺ビル) 

 (九州地区担当)   TEL(092)721-2202  FAX(092)721-2109 

 

技術的なお問い合わせは 
名古屋事業所 TEL 052-723-8058 FAX 052-723-8062 

 
本製品をご使用にあたっては，万一故障したときの安全を確保したうえでご使用ください。また，本製品故障による 

二次的な被害につきましては，当社は一切の責任を負いません。 
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