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表 題 スプリングクランプ式端子台のプッシュボタン外れに伴う注意喚起 

適用機種 スプリングクランプ式端子台 

 

平素はMEE FA グッズ、ドライブグッズに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

表題の件についてお知らせいたします。 

記 

   

   当社スプリングクランプ式端子台にフェルール端子を差し込む際は、スプリングクランプ式端子台に対して 

フェルール端子を真っ直ぐ垂直に奥まで挿入してください。スプリングクランプ式端子台一部製品にて、フェルール 

端子を垂直に挿入しないとプッシュボタンが外れる恐れがあります。 

 

    【○】正しい挿入方法                       【×】誤った挿入方法 

   

 

 

 

 

 

 

 

  【対象機種】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

    

 

 
 

〒102-8404 東京都千代田区九段北1-13-5 

(ヒューリック九段ビル) 

ホームページURL http://www.mee.co.jp/ 

  
東日本営業支社中

日 本 営 業 支 社 

西 日 本 営 業 支社 

中 四 国 支 店 

九 州 支 店 
 

  
TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575 

TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558 

TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983 

TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391 

TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109 

 

技術的なお問い合わせ 
名古屋事業所(お問合わせ窓口) 

FAグッズ    TEL. 052-723-8058 FAX. 052-723-8062 

ドライブグッズ TEL. 0568-36-2005 FAX. 0568-36-2044 

受付／9：00～12：00，13：00～17：00 月曜～金曜 

（土・日・祝祭日，春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日） 
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製品名 形名 

FAグッズ 
コネクタ⇔スプリングクランプ端子台変換ユニット 

FA1-TESV32XY 

FA1-TE1S32XY 

FA1-TE1SV16XY 

スプリングクランプコモン端子台ユニット FA1-TESV38COM 

ドライブグッズ 

汎用インタフェースアンプ用中継端子台 DG2SV1TB 

ネットワークアンプ用メカ信号端子台 

DG2SV2TB 

DG2SV2TB2 

DG2SV2TB3 

ネットワークアンプ用中継端子台 DG2SV3TB 

 

垂直挿入 


